ISSTRA NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

RETIZKOVE ZALUZIE ISOLITE, ISOLITE PLUS,
NEOISOLITE, ISOTRA SYSTEM CLASSIC,
ISOTRA SYSTEM HIT A HIT I, ISOTRA ENERGY

1. OVLADANI
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POPIS OVLADANI POMOCI RETizZKU:

Vytazeni nebo spusténi zaluzie provadéjte pomoci fetizku. Manipulaci s fetizkem provadime v roviné ramu kfidla a
rovnobézné s lamelami. Tahnéte vzdy za jeden pramen fetizku, a to smérem dold. TaZenim fetizku za oba prameny muize
dojit k vytrzeni téla Zaluzie z drzakd nebo napF. k uvolnéni bo¢ni desky z ramu kfidla. Naklapéni lamel a regulace
pruchodu svétla provadéjte jemnou manipulaci s fetizkem.

Fixace vysky vytazeni lamel provedte uchycenim fetizku v drzaku (zaluzie vybavena pouze rozpadavajici se spojkou).
V pfipadé pouziti napinaci kladky je fetizek jiz dostate¢né napnut a fixovan. Ovladani Sikmé a lomené zaluzie: Vytazeni
Zaluzie pomoci ovladaciho Fetizku Ize jen po Sikmou €ast Zaluzie. Po nastaveni zaluzie do poZzadované polohy zafixujte
oba prameny fetizku do drzaku fetizku!
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POPIS OVLADAN| POMOCI ELEKTROMOTORU:

VytaZeni nebo spusténi Zzaluzie je mozné provést pomoci elektrického pohonu dalkovym ovladanim nebo vypinacem. Pro
nastaveni ovladani se fidte navodem k tomuto zafizeni dodanym dodavatelem.

2. UDRZBA

Vyrobek nevyzaduje mimofadnou udrzbu a mazani ovladacich mechanismu. Pfi silném znecisténi (prach), pravidelné
pouzivejte jemné kartd€ovani nebo slabé& nastaveny ru¢ni vysavac. Pfi b&€Zném znecisténi pravidelné otfete povrch
vyrobku prachovkou nebo navihéenou mékkou textilni tkaninou nebo houbou. PouZivejte pouze mydlové roztoky bez
chemickych pfisad, o teploté do 30 °C. Nepouzivejte agresivni €istici prostredky, jako organicka fedidla, rozpoustédla,
Cistici pisky, Cistici pasty, vyvijeCe pary a silné alkalické Cistici prostfedky.

UPOZORNENI:

Dbejte na opatrné Cisténi stinicich lamel, aby nedoSlo k jejich promacknuti nebo jinému poskozeni. Pfi Cisténi oken
vyrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojit k jeho poSkozeni a aby nebranil v ¢isténi. Chrante vyrobek pred
znedisténim pfi stavebnich tpravach a pii malovani. Pozn. Zaluzii NEOISOLITE Ize snadno demontovat z okenniho kfidla
pro ucely jejiho ocisténi ¢i pohodiného umyti okna.

3. BEZPECNOSTNI POKYNY

Dulezité upozornéni

Podle normy EN 13 120 Vas upozorfiujeme na nebezpeci, které mlze vzniknout pfi
pouzivani ovladacich provazku a fetizka!!!

Bezpecnostni pokyny/nebezpedi uskrceni:

e Malé déti mohou byt uSkrceny smy¢kami tahacich lanek, fetézy, paskami a vnitfnimi lanky, které jsou soucasti
provozniho mechanismu produktu.

e Abyste zabranili zamotani nebo uskrceni, umistéte tyto mimo dosah déti. Shdry a Fetizky se mohou obtogit kolem krku
ditéte.

e Do blizkosti $idr nestavte postele nebo nabytek.

o Zajistéte, aby se Fetizky nezamotévaly nebo netvofily smy€ky pomoci instalace pfilozenych bezpecnostnich
komponentu.

e S vyrobkem nemanipulujte nasilng, pokud v jeho pohybu brani néjaka prekazka.
o Nevéste na vyrobek (zejména na lamely, ovladaci $iaury, silony a tahla) zadné predméty.
e Zabrarite mechanickému namahani a posSkozeni vyrobku.

e Béhem uzivani s vyrobkem zachazejte opatrné, zvlasté pak pfi Cisténi.
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U VYROBKU S MOTORICKYM POHONEM:

e Pro nastaveni elektrického ovladani vyrobku se fidte navodem k tomuto zafizeni dodanym.
¢ Nedovolte détem hrat si s ovladacim zafizenim. Dalkové ovladani udrzujte mimo dosah déti.
o Provéfujte instalaci pro ur€eni opotfebeni nebo poskozeni pfivodu.

¢ Pro kontrolu nebo udrzbu elektrickych ¢asti musi byt vyrobek odpojen spolehlivym zplsobem od dodavky energie.

UPOZORNENI:
Elektricka instalace, montaz a udrzba musi byt provadéna pouze kvalifikovanymi osobami, které jsou opravnéné
a zpusobilé k danym vykonum.

Dojde-li k zavadé nebo mechanickému poskozeni vyrobku, zabraiite jeho dal$imu pouzivani.

POZNAMKY:

e Pokud je vyrobek nefunkéni, kontaktujte svého prodejce popfipadé montazni firmu, ktera provadéla montaz.
e Vyobrazeni vyrobku nemusi ve vSech detailech souhlasit se skute€nosti. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu.

e Po ukonc&eni Zivotnosti vyrobku jej neodkladejte do komunélniho odpadu. U vyrobku Ize separovat pouzité materialy a
tyto predat v souladu s platnymi pfedpisy o odpadech a o ochrané Zivotniho prostfedi. Informace o mistech
shromazdovani odpadu mizete ziskat u Ufadu mistni samospravy.

Platnost navodu: 1. 10. 2019 3
ISOTRA a.s., Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava zapsano v obchodnim rejstiiku v Ostravé oddil b, viozka 3169
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110 ICO: 47679191, DIC: cz47679191

isotra@isotra.cz, wwwi.isotra.cz bankovni spojent: CSOB, ¢islo Gétu: 381926893/0300



